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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

 для выбора установки «Серебряной фильтрации» типа УСФ
	Заказчик

· Наименование предприятия

· ФИО конт. лица, должность

Телефон/факс, e-mail

	

	Тип фильтруемой жидкости              
	а) водка (прошедшая обработку углем)
(
б) водно-спиртовая смесь (сортировка)
(

	Применение УСФ
	Замена угольных колонн
(
Дополнительная обработка водки
(

	Необходимая суточная производительность (дал/час)
	По водке 

   По сортировке 



	Наличие предфильтрации перед УСФ (песочный или др. фильтр)
	Да   (
Нет   (

	Требования к исполнению насоса
	брызгозащищенное
(      импортный (Grundfos)
(
взрывозащищенное
(      отечественный (ОНЦ)
(

	Требуемая высота подъема жидкости (м) на выходе УСФ
	

	Управление
	а) ручное (без ПУ) 
(
б) с частотно-регулируемым приводом
(   

(с ПУ, для плавной регулировки производительности)    

Примечание: В случае необходимости применения насоса во взрывозащищенном исполнении установка комплектуется выносным пультом управления (ПУ).

	Внимание!
Длина кабеля между выносным пультом управления и установкой не должна превышать 50 м.

 Закупка, монтаж и подключение кабеля осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями ПУЭ и требованиями безопасности, предъявляемые в паспорте на насос.

	Специфические требования к установке (Dу подводящих трубопроводов, габаритные ограничения, расположение по высоте и др.):


	



































Контактные телефоны ООО НПП Технофильтр
                                                                                       Анкету заполнил_____________________

(4922) 23-48-47, 42-00-73                                                   


